UNIFIRE BRANDBEVEILIGING DOKUMENTATIE

UNIFIRE HOLLAND B.V.

Postbus 320 1620 AH Hoorn
De Corantijn 37 C 1689 AN Zwaag
Telefoon :0229-211255
Fax 1 0229-212833
E-mail : info@unifire.nl
WWW s www.unifirenl

UITKLAPBARE VLUCHTLADDERS

Esthetisch en discreet uitzicht
De ladder heeft zeer beperkte afmetingen in dichte toestand.
Slechts een koker van ca. 10x10 cm.

De ladder is uitgevoerd in een geanodiseerde al uminiumlegering
(Al, Mg, Si), roestvast staal en nylon en vereist geen enkel
specifiek onderhoud.

De ladder en het openingsmechanisme werden onderworpen aan
testen bij zeer hoge temperaturen, afwisselend bevochtigd en
dan in een koelkamer van —40°C. geplaatst.

In beide extreme gevallen blijft het openingsmechanisme
functioneren en kan de ladder normaal worden uitgevouwen.

Een kwartslag draaien aan de
bedieningshendel op het niveau
van de nooduitgang en de ladder
ontvouwt zich over de volledige
lengte.

De ontvouwingssnelheid wordt
afgeremd door roestvast stalen
compensatieveren die tevens het
opvouwen na gebruik
vergemakkelijken.

Een in de buitenstijl geintegreerde
zijleuning wordt manueel
uitgeklapt en zorgt voor zijdelingse
beveiliging bij het afdalen.

Beneden kan de bedieningshendel
worden ingetrokken en het
openingsmechanisme kan worden
beveiligd door kap met hangslot.

Deze beveiliging belet niet dat de
ladder kan worden uitgeklapt vanaf
de bovenkant.




